Bijlage 8. waterbesparende systemen
voor toilet, douche en kranen

Teiletten I

Welke waterbesparende systemen bestaan er?

Werking

Toilet met een spoelreservoir van 9 4 12 liter

Dit is een traditioneel systeem zoals het bij veel
mensen thuis aanweziq is. Het spoelt per keer 9
a 12 liter water doar!

Toilet met een spoelreservoir van 6 liter

Cit toillet spoelt 6 liter per keer door,

Nuttige informatie

Oit toilet verbruikt te veel,
maar je kan het wel water-
hesparend maken (kijk in de
tabel op de volgende bladzij-
de)!

Dit toilet Is al iets meer water-
pesparend, maar het kan nog
beter!

Gemiddelde
kostprijs

Verbruik
m?

Bij een leidingtr uk van
argeveer 3 bar

Dit toilet is niet
meer verkrijghaar,
maar kostte toen:
= 17023225

20azem?

Yanaf
£ 250

13 m2

Toilet met een spoelreservoir van 6 liter en met een spoelonderbreker of een spoelkeuzeknop

Bi] een spoelkeuzeknop heb je twee toetsen: £én
voor de grate boodschap (je spoelt 6 liter door)

en éen voor de kleine (je spoelt 3 liter doar).

Eij een spoelonderbreker kan je het doorspoelen
zelf onderbreken.

Beide systermen vallen onder de noemer spaar-

1oetsen.

Gustavsherg-toilet

Het gustavsherg-toiletsystesm spoelt een volume
van 2,5 of 4 liter (naargelang het systeem) door.
Om een goede doorspoeling van je afvoer te
garanderen hoort bij het systeam een stroomyer-
qrater. it is een vat onderaan het wilet dat kleine
hoeveelheden afvalwater van het toilet opvangt
naast het afvalwater afkomstig van de keuken of
de wastafel. Op het moment dat het vat vol is en
een volgende hoeveelheid water binnenstroomt,
Zorgt een hevelleiding ervoor datin éen keer de
hele inhoud op de riool wordt geloosd.

Uit onderzoek in MNederand
bleek dat vootlichting over
spoelonderbreker of spoel-
keuzeknop noodzakelijk is.
Ongevear 25 % van de onder-
vraagie groep was niet op de
hoogte van de aanwezigheid
en de werking van een derge-
lijk: systeem of gebruikie deze
knop zelden of noait.

Dit systeem is vooral ge-
schikt voar gebouwen met
meerdere verdiepingen, maar
kan evengoed bij een laag-
houw worden genstallesrd.
In Zweden bestaat dit sys-
teem al ongeveer 15 jaar!

= 3004500 8.3 m?

Een toilet met een ‘
spoelonderbreker / -
15 goedkoper dan

£en toilet met een

spoelkeuzeknop.

Vanaf = 300 voar
het toilet (pot en
reservair) en
vanaf =150 voor
BEN STOOMVEITID- === S
ter van 14 Iiter die T
onder je toilet pid
wordt geinstal- i
leerd.

B mi
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Composttoilet

Minder dan 1 m?
Een kleine hoe-
weelheid water is
wel vereist om het
toilet te reinigen.
¥OOr een com- i

< 500 voor een
klgin compost-
toilet.

Bij dit systeem heb e bijna geen water nodig en
moet het toilet niet op de riol worden aangeslo-
1en. Het compostioilet bestaat uit een speciale toi-
letpot die geplaatst is op een composteringstank.
In de tank wordt afval tot compost verwerkt, Het
vocht Uit het afval verdampt en wordt via een ven-
Tilatiepijp afgevoerd. Ongeveer één keer per jaar
moet de compost (8n tot twee emmers) verwij-
derd worden. Er bestaat ook een klein compost-
toilet, dat geschikt is voor kleine woningen, cara-
vans, chalets, enz.

Wist je dat
« 18t in Zweden verpllcm is
om een compost[uﬂet e
plaatsen als ]B in een bui-
IEFIQE}NEU woont. Hoewel
70 % van de DE‘-"UMHQ in
e steden woont, meer

dan de helft van hen over
2en hullerwerblljf peschikt.

= in de meeste Nationale
Parken van Amerika com-
pUSI’[U"ETTEﬂ worden
ebruikt.

Vanaf = 1.700

posttailet met een
qrote tank eronder.

Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen

Heb je geen waterbesparend toilet,
dan kun je toch een aantal verbeteringen aanbrengen!

Nuttige informatie

Gemiddelde
kostprijs

Verbrulk van
waier In m®/
persoon/ Jaar
(woor een toilet met een

Flessen in je reservoir *

{0 liter spoelreservair}

Je vult één of twee flessen en legt ze in je spoel-  Leg geen bakstenen in je =10 16 m?
reservair, Let erop dat ze de vlotter en het spuel- SpUBlrﬂSEWUlL Een baksteen
mechanizsme niet hinderen. prokkelt na een [l]d af, waar-
toor dichtingen kunnen sij-
1en en lekken ontstaan.
Instellen van de viotter *
Bij bepaalde toiletten is het mogelijk het spoelvo-  Let op dat je hetvolume inje < 0 13 m?

ume te verkleinen door de viotter te verstellen.
Zo kan ]E IE SDUEWUNI’HE reduceren van 9 liter
(en zelfs 12 Iiter) naar 6 liter

Nieuw spoelsysteem in je reservoir *

Als Je een heel oud toilet bezit en zelfs de viotter
van Je toilet niet kan verstellen, dan kan je het
mechanisme dat in je spoelreservolr Zit verande-
ren. Op deze manier kan je de viotter verstellen
van een volume van @ liter, of zelfs 12 liter, naar
i liter.

reservoir niet te klein maakt!

Dit systeem |5 universeel,
wat betekent dat e het op
alle toiletten kan aanbrengen.
= 25460

st graad - Bijlage 8 - volg de weg van het water

Water4all



(\///é‘/ff

Spaargewicht *

Het spaargewicht zorgt ervoor dat de spoeling
onmiddelijk stopt, Zodra e de duw- of trekknop
loslaat,

Storthakregelaar *

Een stortbakregelaar zorgt ervoor dat je een
grate boodschap met de volledige inhoud van
Je reservoir (9 a 12 liter of & liter) kan spoelen,
maar voor een kleine boodschap met slechts
3 liter.

Let op! Dit werkt bij de mees-

te, maar niet bij alle toiletsys-
temen.

Je kan dit zowel op een toilet
met een trek- als een druk-
knop installeren.

Cit systeem verdient de voor-
keur omdat je de juiste hoe-
veelheid water doorspoelt!

Nieuw toiletreservoir met een spaarsysteem *.

Indien je tevreden bent van je toiletpot. dan kan
in jouw geval misschien enkel het spoelreservolr
wervangen worden in een waterbesparend reser-
air.

Niet alle nieuwe spoelreser-
viirs passen op bestaande
toiletpottan,

Vraa raad aan je leverancler.

=9 11 md
Nog nist in de 11 m?
handel verkrijg-

baar,

= 752100 8.8 m?

Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen

@ Niet alle leidingen zijn geschikt om met een kleiner volume water door te spoelen. Om verstoppingen
te voorkomen, informeer je best vooraleer je een waterbesparend reservoir, zoals bijvoorbeeld een

tweetoetsen-systeem, installeert.

In alle gevallen is het gebruik van regenwater voor toiletspoeling aanbevolen en milieuvriendelijker.

@ Je kunt regenwater opvangen en gebruiken voor toiletspoeling. Er bestaan vrij-verval-installaties
(installaties met een voorraadvat dat hoger geplaatst is dan het toilet) en installaties met een pomp
(in dit geval zit de installatie in de grond).

@ Met dit systeem gebruik je geen drinkwater meer om te spoelen. Je zult dus het bedrag uitsparen
dat je normaal gezien aan de drinkwatermaatschappij betaalt voor het spoelen van je toilet en het

vervuilen van dit water.
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en op financieel vlak:

Kijk hoeveel je kunt besparen op het waterverbruik

Systeam Jaarlijkse pesparing in m® water voor een gezin van 1101 5 personen in vergelijking met een 9 liter
spoelreservair.
1%8]’300& 2 personen 3 persanen 4 personen 5 persanen

mir =0 myjr =4 AR s myp S mig =0

£9.76
9 | reservolr met i 13,06 14 27191 21 41,84 28 55,20 35
" £9.76
£ | reservoir J 13,96 14 27191 21 41, 84 28 55,20 35 \

55 10982
§ | reservolr met spaartoets 11 21,91 22 43,835 a3 65,77 45 29,69

119,58
Gustavsberg- toilet 14 27,51 28 55,80 32 53,78 44 87 o

189,34
Compostoiiet 19 37,38 38 75,73 57 113,31 76 151.46 95

Bron: WWF-Viaanderen, Water voor morgen

De ynancitle besparing werd berekend door de waterbesparing (in mj = 1000 liter) te vermenigvuldigen met
1,99 euro/mj.

Dit is het gemiddeld bedrag dat je betaalt aan de drinkwatermaatschappij voor je watergebruik en de
zuivering van je afvalwater.
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